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SISTEM DE REGENERARE ULEI ELECTROIZOLANT 

TIP CRP1000-2 

 

Date tehnice  

Volumul pe fiecare coloană aprox. 200kg (360L) 

Debit în timpul regenerării cu pamanturi rare 500-1000l/h  

Filtru mediu, tip sac 10micron  

Dimensiunea recomandată a plasei de argila 30/60 LVM  

Necesar de argilă aprox. 6-10% din greutatea uleiului 

Cantitatea de inhibitor după regenerare  0,3% - 0,4% din greutatea uleiului 

Alimentare monofazat 230V, 50Hz  

Esantion proces de regenerare  

Volum de ulei aproximativ pentru procesul 

de regenerare 

50.000litri 

 

Numar de treceri ale uleiului de 10-15 ori 

Argila folosita 6-10% din greutatea uleiului 

Cantitate de inhibitor DBPC 0.4%  

Culoare înainte și după procesare 6/2 

 

 

Performanta  

 

Descriere test  Metoda Unitate Conditii initiale 

ulei 

Dupa regenerarea 

CRP  

Aciditate IEC60296  Mg KOH/g  < 0,3  < 0,01  

Numar culoare  ISO 2049  Visual  6  2  

Tensiune de 

strapungere  

IEC60156  kV (2.5mm)  <30  >80 ***  

Continut de apa  IEC60814  ppm  <100  < 4 ***  

Continut de aer  IEC60567  Vol %  <10  < 0.01 ***  

Tan Delta 

(90°C)  

IEC60247  % (no)  > 3 (0.03)  < 0.1 (0.001)  
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Tensiune 

interfaciala  

IEC61125  mN/m  15  48  

Particule IEC60970  1 μm At %  n/a  99.9%  

Stabilitate la 

oxidare 

IEC61125  --  Epuizat Refacut 

Sulf coroziv  IEC60422  ppm (DBDS)  150  5  

(*** Îmbunătățire numai în combinație cu instalația de tratare a uleiului, tip VOP) 

 

Principiul de functionare  

 

Instalatia tip CRP-1000-2 este o instalație de regenerare, care este utilizată împreună cu o stație 

de tratare a uleiului proiectata pentru capacitatea adecvata. Fluxul său este preluat imediat după 

încălzitorul de ulei și uleiul regenerat este redirecționat în stația de tratare a uleiului chiar înainte 

de filtrul fin. Între cele două racorduri (tur și retur) va fi încorporată o supapă de închidere 

manuală. Conexiune între instalația de ulei și instalația de regenerare se face prin furtunuri 

flexibile. 

În timpul tratamentului, o parte din uleiul tratat (1000 lt/h) curge peste unul sau două rezervoare 

cu argila conectate în paralel, în timp ce restul curge direct către filtrul fin peste supapa manuală 

adăugată (robinet de oprire). 

 

Alimentarea și încălzirea cu ulei se realizează prin pompa cu angrenaj de admisie și, respectiv, 

încălzitorul de ulei al stației de tratare a uleiului.  

Filtrarea finală a uleiului se efectuează în filtrul fin al stației de tratare a uleiului, împiedicând 

astfel pătrunderea particulelor de argila în ulei. Când procesele de tratare și regenerare sunt 

finalizate, în timpul ultimei treceri de ulei, instalatia de tratare a uleiului este trecută la 

transformator pentru a fi umplut și în plus rezervorul de inhibitor OP1 este comutat paralel cu 

circuitul principal de ulei, astfel încât inhibitorul să poată fi dizolvat treptat și directionat în 

volumul principal de ulei. 

O parte din ulei (500 l/h) curge astfel peste rezervoarele cu inhibitor 4, iar restul de ulei curge 

direct către filtrul fin prin supapa manuală încorporată suplimentar. În cazul în care nu se 

comandă niciun rezervor de inhibitor granulat, inhibitorul poate fi umplut direct în formă 

lichidă. 

 

Conexiuni:  

Conexiune intrare ulei DN25 

Conexiune iesire ulei DN25 

Conducta de vid DN25 
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Dimensiuni:  

Lungime 2.000mm 

Latime 1.500mm 

Inaltime aprox. 2.320mm 

Greutate(golita) aprox. 980kg 

 

 

 

Conditii de depozitare si utilizare 

Doar in interior 

 

Garantie 

12 luni 


