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UNITATE DE FILTRARE ULEI  

TIP OFP05S 

 

Informații tehnice generale  

Sistemul mobil de filtrare a uleiului din seria de modele OFP cu sau fără debit variabil de ulei 

este proiectat pentru filtrarea economică a particulelor din uleiurile izolante (ulei mineral). 

Unitatea poate fi echipată cu o carcasă de filtru suplimentară pentru îndepărtarea umezelii din 

ulei. Cu ajutorul inserției speciale Superdry, unitatea poate îndepărta particulele și umezeala 

din uleiul izolator. 

Unitatea poate fi utilizată pentru următoarele procese: 

• Prima umplere cu ulei și filtrare a dispozitivelor electrice, cum ar fi transformatorul de 

distribuție sau comutatorul de ploturi 

• Circulatia si filtrarea uleiului in aparate electrice 

• Îndepărtarea umezelii din uleiul izolator (este necesară carcasa filtrului opțional) 

• Regenerarea uleiului uzat cu inserție opțională de filtru de argilă (este necesară carcasa filtru 

ca opțiune) 

 

Date tehnice specifice  

Debit variabil de ulei 500lt/h  

Mediu Ulei Mineral 

Temperatura maxima de functionare 80°C  

Temperatura minima de functionare 5°C  

Nivel zgomot  Mai mic de 80db (A)  

Presiunea de lucru Max 2bar  

Vascozitate ulei  5…350cst  

Alimentare  monofazat 230V, 50 Hz  

Echipament electric conform  IEC Standard  

Echipament utilaj conform CE  

Protectie  IP54  

Categoria de siguranță (conform EN 

ISO13849-1) 

4  

Conexiune ulei (Intrare /Iesire)  DN 32  

Greutate aprox.  75kg  

Culoarea instalatiei  negru 

Inscriptionarea in  Germana sau Engleza  

Instrucțiuni de utilizare (imprimat/USB) Engleza 
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Unitatea de bază este furnizată cu următoarele componente: 

Articol 1 1 Supapă de admisie a uleiului 

Supapă de oprire cu racord de ¾” 

Articol 2 1 Manometru 

Manometrul indică presiunea de ieșire 

Articol 3 1 Carcasă filtru cu filtru cu sac de particule 

Carcasa este echipată cu un filtru cu sac ușor de înlocuit. Inserțiile filtrante 

au o rată nominală de filtrare de 5 microni (μ) 

Articolul 4 Pompă de alimentare monofazată 230V, 50Hz 

Articol 5 1 Supapa de evacuare a uleiului  

Supapă de oprire cu racord de ¾” 

Articolul 6 Cărucior cu rotile 

 

Unitatea este construită ca un cărucior cu rotile. Toate componentele sunt montate pe cărucior 

și vin cu panou de control și cordon de 5m 

 

 

Garantie 

12 luni 

 


