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INSTALATIE PENTRU UMPLEREA SI FILTRAREA ULEIULUI DIN 

TRANSFORMATOR  

TIP VOP06L 

 

Date tehnice specifice  

Debit variabil de ulei 300 - 600lt/h  

Temperatura maxima de functionare 80°C  

Temperatura minima de functionare 5°C  

Rata de scurgere a instalației Mai mic de 0.025mbar Lt / sec  

Nivel de zgomot Mai mic de 80db (A)  

Vacuum de funcționare 1 - 9 mbar  

Capacitatea nominală de aspirație a pompei 

de vid standard 

63 m3/h  

Capacitatea nominală de aspirație a celei de-

a doua pompe de vid 

N/A  

Capacitatea nominală de aspirație a pompei 

root (opțional Z1.1) 

N/A  

Pompă alternativă root N/A  

Presiunea maxima de admisie a uleiului 1 bar  

Capacitatea totală de încălzire a 

încălzitorului cu ulei 

15 kW  

Trepte de încălzire 2x 7.5kW  

Temperatura diferentiala Δt 30K at 600 lt/h  

Alimentare standard (vă rugăm să 

confirmați) 

3 faze 400V, 50 Hz*  

Echipamente electrice conform IEC Standard  

Echipament utilaj conform CE  

Protecția panoului IP54  

Categoria de siguranță (conform EN 

ISO13849-1) 

4  

Conexiune ulei (intrare/ieșire) DN25  

Culoare instalatie  galben/negru 

Inscriptionare  Germana / Engleza 

Instrucțiuni de utilizare (Imprimate/USB) Engleza / Romana 

 

Condiții speciale de utilizare si depozitare 

Doar în interior 
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Date de performanță  

Rezultate garantate ale tratamentului pentru ulei mineral nou, testat pe bază de naften, tip Shell 

Diala D 

La un debit de 300 – 600 Lt/h și valori inițiale de saturație (la 20°C) de 50 ppm umiditate și 10 

-12% (vol.) conținut de aer în ulei: 

Sistem de pompa de vid Standard 1x 63m3/h 

 

După o trecere cu... 600lt/h 450lt/h 300lt/h 

Conținut de apă 

reziduală mai mic 

8ppm 6ppm 4ppm 

Conținut de aer rezidual 

mai mic 

0.09 Vol. % 0.07 Vol. % 0.05 Vol. % 

Aceste valori garantate menționate mai sus, precum și volumele de ulei stipulate, sunt aplicabile 

numai la tratarea uleiului mineral pe bază de naftenic (tip Shell Diala D - la 60°C) cu 

comportament normal de spumare și cudebitul de ulei menționat rezervor către rezervor. 
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Dimensiuni (cu cadru metallic) 

Lungime 1600mm 

Latime 1150mm 

Inaltime 1955mm 

Greutate (aprox.) 800kg 

 

 

 

Garantie 

12 luni 

 


